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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań prze-
ciwpożarowych - etap I

1 45421100-5 Wymiana wewnętrznej storaki drzwiowej na drzwi wewnętrzne p.poż. EI 30 
1

d.1
KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych; poz.zast.: drzwi wew-
nętrzne konstrukcji drewnianej p.poż. EI 30 oraz ze wszystkimi koniecznymi ele-
mentami i robotami oraz utylizacją starych drzwi - jako kompletna robota

m2

- poziom 3 (300 i 30)
10*1.0*2.05 m2 20.50
10*0.9*2.05 m2 18.45
- poziom 4 (400 i 40)
11*1.0*2.05 m2 22.55
9*0.9*2.05 m2 16.61

RAZEM 78.11
2

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych; poz.zast.:
poszerzenie otworów drzwiowych

m3

(7+8)*0.15*2.05*0.25 m3 1.15
RAZEM 1.15

3
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych; poz.zast.: posze-
rzenie otworów drzwiowych

m2

(3+3)*0.15*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

4
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych; poz.zast.: zmiana
lokalizacji drzwi dla pokoi 7.10, 9.10

m2

2*1.1*2.05 m2 4.51
RAZEM 4.51

5
d.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

poz.4 m2 4.51
RAZEM 4.51

6
d.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych; poz.zast.:
wraz z demontażem istniejącego nadproża

m

(3+3)*1.5 m 9.00
RAZEM 9.00

7
d.1

KNR 4-01
0306-05 z.sz.
2.5. 9907-01 

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do
ościeży lub powierzchni ścian - materiały z rozbiórki

m2

(3+3)*1.0 m2 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek; poz.zast.: wraz z demontażem istniejącego nadproża

m3

(7+8)*0.2*0.30 m3 0.90
RAZEM 0.90

9
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

(7+8)*2*1.5 m 45.00
RAZEM 45.00

10
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu); poz.zast.: po wymianie
drzwi

m2

2*poz.4 m2 9.02
(7+8)*1.0 m2 15.00
(3+3)*1.0 m2 6.00
(10+9)*0.5 m2 9.50
10.0 m2 10.00

RAZEM 49.52
11
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.10 m2 49.52
RAZEM 49.52

12
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.10 m2 49.52
RAZEM 49.52

13
d.1

KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania m

(7+8+3+3)*4*1.0 m 84.00
RAZEM 84.00
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14
d.1 kalkulacja in-

dywidualna

Zniesienie na poziom parteru gruzu pochodzącego z rozbiórki i jego wywóz kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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