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Giżycko, maj 2019r.

OŚWIADCZENIE

            Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. art. 20 ust.4  projekt budowlany

dostosowania  budynku  internatu  Zespołu  Szkół  Elektronicznych  i  Informatycznych  w  Giżycku  do

współczesnych  wymagań  przeciwpożarowych-  etap  I  na  działce  o  numerze  ewidencyjnym  478/2

zlokalizowanej w Giżycku, przy ul. Traugutta 2 na rzecz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

w Giżycku, ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

   PROJEKTANT:



2.0 OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1  Przedmiot inwestycji.        

Przedmiotem  inwestycji  jest  dostosowanie  budynku  internatu  Zespołu  Szkół  Elektronicznych

i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych, zlokalizowanego na działce

o  numerze  ewidencyjnym  478/2  zlokalizowanej  w  Giżycku,  przy  ul.  Traugutta  2.  Przedmiotowe

opracowanie nie wychodzi swym zasięgiem poza obrys budynku, nie zmieniając tym samym istniejącego

zagospodarowania terenu.

2.2  Istniejący stan zagospodarowania .

Działka  nr  478/2  położona  w miejscowości  Giżycko,  przy  ulicy  Traugutta  2  jest  zabudowana

przedmiotowym budynkiem internatu  przeznaczonym do projektowanego zamierzenia oraz garażami.

Działka  położona  jest  w  skupionej  zabudowie  miejscowości  Giżycko.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie

zlokalizowany  jest  budynek  szkoły  oraz  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół  Elektronicznych

i Informatycznych w  Giżycku,  Budynek Liceum Ogólnokształcącego  nr  1  w Giżycku,  budynek  Poczty

Polskiej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne i usługowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa działka wyposażona jest w niezbędne media. 

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwały nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia

31  maja  2006r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta

Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al.1 Maja

i Placem Grunwaldzkim.

2.3  Dane dodatkowe.

Działka zlokalizowana na terenie części miasta Giżycka , którego układ urbanistyczny wpisany do rejestru 

zabytków. 

Teren nie leży w obszarze wpływu eksploatacji górniczej.

2.4 Uzbrojenie terenu.

2.4.1 Zaopatrzenie w energię elektryczną – bez zmian.

2.4.2 Zaopatrzenie w wodę- nie dotyczy

2.4.3 Odprowadzenie odpadów stałych – bez zmian

2.4.4 Odprowadzenie wód opadowych- nie dotyczy

2.4.5 Zaopatrzenie w energię cieplną- bez zmian

2.4.6 Odprowadzanie ścieków bytowych- nie dotyczy

2.5 Zestawienie powierzchni.

   

- powierzchnia zabudowy ..............................................     752,00 m2

- kubatura …................................................................ 11 655,00 m3

             

      Giżycko, maj 2019 r.                                                                                     Opracował: 



3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych 

i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych- etap I na podstawie 

Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Budynek internatu zlokalizowany jest na 

działce o numerze ewidencyjnym 478/2 zlokalizowanej w Giżycku, przy ul. Traugutta 2.

3.2  PODSTAWA OPRACOWANIA.

         - zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

         - wyrys z mapy sytuacyjnej w skali 1:500,

         - pomiary wykonane na miejscu,

         - Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona we wrześniu 2017r.

   - Uchwała nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie  uchwalenia   

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko ,terenu zawartego między  

      ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim

         - obowiązujące normy i przepisy.

3.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO 

      ZAMIERZENIA.

Projektowana  inwestycja  obejmuję  dostosowanie  budynku  internatu  Zespołu  Szkół

Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych- etap I.  

W ramach etapu I inwestycji zaprojektowano wymianę drzwi na poziomach 400, 40, 300 i 30 na

drzwi przeciwpożarowe EI30. Niektóre otwory zostaną poszerzone, wobec tego przed wykuciem otworu

i montażem nowych nadproży i drzwi w ścianach nośnych należy dokonać odkrywki istniejących nadproży

i dokonać oceny ich osadzenia na ścianie. Minimalna długość oparcia nadproża powinna wynosić 15cm

z każdej strony.

Część  otworów drzwiowych  w  ścianach  działowych  należy  zamurować  a  otwory  drzwiowe  przenieść

zgodnie z rysunkami.

Projektowana wymiana drzwi ma na celu poprawę warunków technicznych związanych z ewakuacją ludzi

z  budynku.  Obecnie  skrzydła  drzwiowe są  zbyt  wąskie  i  nie  posiadają  wymaganej  klasy  odporności

ogniowej EI30.

Drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia drzwi.

UWAGA!!! Należy pamiętać o zachowaniu wymiaru drzwi w świetle przejścia tj. po otwarciu skrzydła, tak

aby  spełnić  wymogi  ppoż.  W  razie  potrzeby  dostosować  otwory  drzwiowe  zgodnie  z  wymaganiami

producenta.

Drzwi wyposażone w komplet 3 kluczy, do każdych drzwi inne klucze.

3.4 OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I JEGO OCENA TECHNICZNA.

        Przedmiotowy budynek internatu zlokalizowany w Giżycku przy ulicy Traugutta 2, na działce o

numerze ewidencyjnym 478/2 jest  obiektem piętrowym,  podpiwniczonym, murowanym w technologii

tradycyjnej. Składa się z trzech brył różnej wysokości: blok mały, blok duży oraz kuchnia. Blok mały i



duży posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenie. Kuchnia natomiast składa się z jednej

kondygnacji nadziemnej i podziemnej.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od północnej strony budynku, przy ul. Traugutta. 

W piwnicy zlokalizowana została kotłownia z piecem na olej opałowy na potrzeby ciepłej wody,

archiwum, prysznice oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Na parterze znajduje się hall, pokój

wychowawców, kierownika i  intendentki,  łazienka personelu,  pomieszczenie  socjalne,  gabinet  lekarski

oraz  trzy  mieszkania.  Z  hallu   wchodzi  się  na  poziom  jadalnii  oraz  kuchni.  Na  poziomie  „100”

zlokalizowane  są  sale  lekcyjne  i  pokój  nauczyciela.  Na  pozostałych  poziomach  mieszczą  się  pokoje

uczniów, na każdym piętrze znajduje się łazienka. 

Fundamenty i ściany fundamentowe- betonowe

Ściany konstrukcyje nadziemia- grubości 60-65cm, murowane z materiałów tradycyjnych, docieplone

płytami styropianowymi;

Stropy- żelbetowe

Stropodach- żelbetowy, docieplony warstwą izolacji termicznej, pokryty papą termozgrzewalną, 

spadek w dwóch kierunkach.

Elewacja- ściany nadziemia ocieplone płytami styropianowymi i pokryte tynkiem  cieńkowarstwowym,

ściany piwnicy pokryte tynkiem cieńkowarstwowym.

Tynki  wewnętrzne  i  okładziny-  tynki  wewnętrzne  cementowo-  wapienne,  malowane  farbami

emulsyjnymi. W jadalni, na korytarzach, komunikacji i klatkach schodowych lamperia z farby olejnej do

wysokości około 1,5m. W pomieszczeniach kuchennych, sanitarnych okałdzinny ścienne z glazury.

Podłogi  i  posadzki-  W  pokojach  uczniów  posadzki  betonowe  pokryte  wykładziną  PCV,  w  hallu,

pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i korytarzach wyłożone gresem, klatki schodowe wykończone

lastryko.

Klatki  schodowe-  budynek posiada trzy klatki  schodowe. Główna klatka schodowa prowadzi na oba

bloki  mieszkalne internatu oraz do jadalni i  kuchni.  Blok duży posiada niezależna klatkę schodową z

odrębnym wyjściem. Także w poziomie kuchni zlokalizowana jest jedna klatka schodowa.

Wszystkie klatki schodowe żelbetowe, z belkami policzkowymi, zabiegowe i dwubiegowe.

Stolarka okienna i drzwiowa- okna nadziemia PVC, okna piwniczne w większości drewniane, zużyte.

Drzwi zewnętrzne o profilu aluminiowym. Drzwi wewnętrzne drewniane, zużyte.

Wyposażenie instalacyjne- 

Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną i elektryczną siłową, 

- telefoniczną,

- odgromową,

- gazową,

- wodno-kanalizacyjną,

- hydrantową,

- c.o. z sieci miejskiej,

- wentylacyjną – grawitacyjną i mechaniczną 

W czasie  wizji  lokalnej  nie  stwierdzono widocznych oznak  świadczących o niewłaściwej  pracy

elementów konstrukcyjnych lub nadmiernego i  nierównomiernego osiadania fundamentów istniejącego

budynku.  Stan  techniczny  budynku  internatu,  w  miejscach  wizualnie  dostępnych,  dobry.  Można

stwierdzić, iż przedmiotowy obiekt nadaje się do projektowanego zamierzenia.



PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

         - powierzchnia zabudowy ............................................................         752 m2

         - powierzchnia użytkowa ............................................................  2 733,59 m2

         - kubatura  ................................................................................    11 655 m3

3.5 DANE TECHNICZNE.

3.6 DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE.

3.6.1 NADPROŻA. 

                W ścianach nośnych zaprojektowano nadproża stalowe 2xI180 sztuk 15, ściągnięte śrubami

M12. Nadproża oparte na ścianie na poduszce z zaprawy ekspansywnej grubości 3cm.

Rozmieszczenie nadproży i konstrukcję pokazano na rysunkach.

3.6.2 DRZWI.

Drzwi według wykazu.

Drzwi do pomieszczeń pełne bez przeszkleń w klasie odporności ogniowej EI30.

Należy pamiętać o zachowaniu wymiaru drzwi w świetle przejścia tj. po otwarciu skrzydła, tak aby spełnić

wymogi ppoż. W razie potrzeby dostosować otwory drzwiowe zgodnie z wymaganiami producenta.

Drzwi wyposażone w komplet 3 kluczy, do każdych drzwi inne klucze.

3.6.3 WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE.

Ubytki  po  osadzeniu  nowych  nadproży,  ościeżnic  i  drzwi  wytynkować  na  gładko  tynkiem cem.-wap.

kat. III. Wykonać powłokę malarską rodzajowo i kolorystycznie jak ściany istniejącej.

W progu otworów drzwiowych założyć profile oporowe z kątownika zamykające warstwy podłogowe.

Kolory poszczególnych elementów należy każdorazowo ustalić z inwestorem.

3.7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

1. Charakterystyka budynku. 

Internat ZSEiI w Giżycku jest budynkiem zamieszkania zbiorowego z funkcją użyteczności publicznej.

Funkcja zamieszkania zbiorowego dotyczy internatu dla młodzieży szkolnej  z miejscami noclegowymi,

natomiast funkcja użyteczności publicznej dotyczy sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych oraz

stołówki i zaplecza kuchennego. Stołówka internacka jednorazowo może mieścić do 80 osób.

Ze  względu  na  różnicę  poziomów  terenu,  budynek  posiada  od  strony  zachodniej  6  kondygnacji

nadziemnych bez podpiwniczenia, natomiast od strony wschodniej 5 kondygnacji nadziemnych i jedną

podziemną. 



2. Kwalifikacja do kategorii zagrożenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków średniowysokich (SW)- ponad 12m do 25m włącznie

nad poziomem terenu, zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi: ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V i strefy PM do

500 MJ/m2.

3. Odległość od sąsiednich obiektów.

Budynek jest obiektem wolnostojącym z zachowaną odległością co najmniej 4 m od granicy działki oraz 8

m od najbliższej zabudowy. Od strony północnej odległość od granicy działki nie jest zachowana z uwagi

na położenie w pobliżu pasa drogowego. 

4. Podział budynku na strefy pożarowe.

Budynek będzie podzielony na cztery strefy pożarowe zgodnie z ekspertyzą techniczną.

5. Klasa odporności pożarowej budynku. 

Budynki średniowysokie zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III, ZL IV i ZL V powinny być

wykonane co najmniej w klasie „B” odporności pożarowej. Dla klasy „B” odporności pożarowej wymagane

jest  zapewnienie  elementów  konstrukcyjnych  budynku,  jako  nie  rozprzestrzeniających  ognia  oraz

posiadanie przez te elementy następujących klas odporności ogniowej:

− główna konstrukcja nośna – R 120,

− stropy, w tym obudowa klatki schodowej oraz korytarza ewakuacyjnego w przyziemiu – REI 60,

− ściany zewnętrzne – EI 60 (dotyczy pasa międzykondygnacyjnego)

− ściany wewnętrzne, w tym obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 30,

− konstrukcja dachu – R 30,

− przekrycie dachu – RE 30,

− biegi i spoczniki schodów – R 60.

6. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.

W budynku internatu występują dwie wewnętrzne klatki schodowe. Klatki te są klatkami otwartymi, w

których nie występują urządzenia do odprowadzania dymu. 

3.8 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE

3.8.1  Kanalizacja 

nie dotyczy.

3.8.2 Wodociąg 

nie dotyczy.

3.8.3 Instalacja elektryczna 

nie dotyczy

3.8.4. Dostęp do drogi publicznej.

Istniejący.

       Giżycko, maj 2019r.              Opracował:


