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4.2 OPIS

1)Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Zakres  robót  obejmuje  dostosowanie budynku  internatu  Zespołu  Szkół

Elektronicznych  i  Informatycznych  w  Giżycku  do  współczesnych  wymagań

przeciwpożarowych-  etap  I.  Budynek  zlokalizowany  jest  na  działce  o  numerze

ewidencyjnym 478/2 zlokalizowanej w Giżycku, przy ul. Traugutta 2.

W ramach etapu I inwestycji zaprojektowano wymianę drzwi na poziomach 400, 40, 300 i 30 na

drzwi  przeciwpożarowe EI30.  Niektóre  otwory drzwiowe muszą  zostać  powiększone,  wobec tego

w ścianach nośnych zostaną wymienione nadproża na stalowe zgodnie z rysunkami.

2)Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotowa  działka  jest  zabudowana  budynkiem  internatu  Zespołu  Szkół

Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku oraz garażami.

3)Elementy  zagospodarowania  działki,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Działka nie posiada elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu.

4)Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas robót budowlanych.

Podczas realizacji robót budowlanych nie występują czynniki typu występowania

promieniowania jonizującego,  występowania w pobliżu linii  wysokiego napięcia,  jedynie

podczas  wykonywania  fundamentów  istnieje  możliwość  przysypania  ziemią,  podczas

wykonywania  więźby  dachowej  i  pokrycia  budynku  występuje  zagrożenie  upadku  z

wysokości.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia

otworów  technologicznych  w  powierzchni  stropu;  brak  zabezpieczenia   otworów

prowadzących na płyty balkonowe);

 - przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania

robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie



zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z

każdej strony o 6,0 m).

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,

rusztowania;  brak  stosowania  sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  przy

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

-  uderzenie  spadającym przedmiotem osoby  postronnej  korzystającej  z  ciągu  pieszego

usytuowanego  przy  budowanym  lub  remontowanym  obiekcie  budowlanym  (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i

urządzeń technicznych:

-  pochwycenie  kończyny  górnej  lub  kończyny  dolnej  przez  napęd  (brak  pełnej  osłony

napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu    budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających

  urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5)Sposoby  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót budowlanych.

Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  należy  przeprowadzi  szkolenie

pracowników w zakresie przepisów bhp oraz w zakresie zasad postępowania w przypadku

wystąpienia  zagrożenia.  Należy  również  określi  zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad

pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby, a także zasady

stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia

roboczego. 

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.



Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy   nowo zatrudniani

pracownicy  przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie

pracowników z podstawowymi  przepisami  bhp zawartymi  w Kodeksie pracy,  w układach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż  stanowiskowy")  powinien zapoznać

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego  wykonywania  pracy  na  tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia

wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem

zawodowym,  powinien  być  potwierdzony  przez  pracownika  na  piśmie  oraz  odnotowany

w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie  wstępne  podstawowe  w  zakresie  bhp,  powinny  być  przeprowadzone

w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku

pracy.

Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż  raz na 3 -

lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia

oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy  wymóg nie dotyczy  betoniarek  z  silnikami  elektrycznymi  jednofazowymi  oraz

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami  zdrowia

pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje  powinny  określać  czynności  do  wykonywania  przed  rozpoczęciem danej

pracy,  zasady  i  sposoby  bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do

wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych

stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych



kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz

zasad bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy,                             

stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy,

-  dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie

z przeznaczeniem,

-  organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi   chorobami

związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku

pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

-  określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i  stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników

przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych

i uciążliwych,

-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez   stosowanie

technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników

osoba  kierująca,  pracownikami  obowiązana  jest  do  niezwłocznego  wstrzymania  prac

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,

powinni  być wyposażeni  w środki  ochrony  indywidualnej  oraz  odzież  i  obuwie robocze,



zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników

tych  środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik  budowy  jest  informować  pracowników  o  sposobach  posługiwania  się  tymi

środkami.

6)Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania z robót budowlanych.

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  robót

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)       ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)       wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c)       doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d)       odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e)       urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)        zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g)       zapewnienia właściwej wentylacji,

h)       zapewnienia łączności telefonicznej,

i)        urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie

zabezpieczony  przed  osobami  postronnymi.  Wysokość  ogrodzenia  powinna  wynosić  co

najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego

jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego1,20 m.

Dla  pojazdów używanych  w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy wyznaczyć

miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy

lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi

piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie  wolno  na  nich  składować  materiałów,  sprzętu  lub  innych  przedmiotów.  Drogi

komunikacyjne  dla  wózków i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i  strefy

niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.



Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15  %  należy  zaopatrzyć  w  listwy  umocowane

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej

niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się

z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości

1,10 m.

Wolną  przestrzeń  pomiędzy  deską  krawężnikową  a  poręczą  należy  wypełnić  w  sposób

zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa  niebezpieczna  w  której  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów,

powinna  być  ogrodzona  balustradami  i  oznakowana  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp

osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty,

lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone

daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem

w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu,

materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia

pożarowego  lub  wybuchowego,  lecz  chroniły  pracowników  przed  porażeniem  prądem

elektrycznym.

Roboty  związane  z  podłączeniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji

i urządzeń  elektrycznych  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  osoby  posiadające

odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice  budowlane  prądu  elektrycznego  znajdujące  się  na  terenie  budowy  należy

zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Rozdzielnice  powinny  być

usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody  elektryczne  zasilające   urządzenia   mechaniczne   powinny  być zabezpieczone

przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami  mechanicznymi

wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  takie

urządzenia.

Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:



a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części   elektrycznych

i mechanicznych,

b)   przed  uruchomieniem  urządzenia,  jeżeli  urządzenie  było  nieczynne  przez  ponad

miesiąc,

c)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  w  w/w

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być  odnotowywane

w książce konserwacji urządzeń.

Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób

wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia

składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

a  stosy  materiałów  workowanych  ułożone  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nie

przekraczającej 10 - warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów o  płoty,  słupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu

budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami

producentów i przepisów przeciwpożarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie gaśnic przenośnych

powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Giżycko, maj 2019r.     Opracował:

      


