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Gizycko, maj 2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. art. 20 ust.4 projekt budowlany
dostosowania budynku internatu Zespotu Szko6t Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku do
wspotczesnych wymagan przeciwpozarowych- etap I na dzialce o numerze ewidencyjnym 478/2
zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Traugutta 2 na rzecz Zespotu Szkét Elektronicznych i Informatycznych
w Gizycku, ul. Mickiewicza 27, 11-500 Gizycko, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:



2.0 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku internatu Zespotu Szkdt Elektronicznych
i Informatycznych w Gizycku do wspdtczesnych wymagan przeciwpozarowych, zlokalizowanego na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 478/2 zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Traugutta 2. Przedmiotowe
opracowanie nie wychodzi swym zasiegiem poza obrys budynku, nie zmieniajac tym samym istniejacego

zagospodarowania terenu.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania .

Dziatka nr 478/2 potozona w miejscowosci Gizycko, przy ulicy Traugutta 2 jest zabudowana
przedmiotowym budynkiem internatu przeznaczonym do projektowanego zamierzenia oraz garazami.
Dziatka potozona jest w skupionej zabudowie miejscowosci Gizycko. W bezposrednim sasiedztwie
zlokalizowany jest budynek szkoty oraz sali gimnastycznej Zespotu Szkdét Elektronicznych
i Informatycznych w Gizycku, Budynek Liceum Ogdlnoksztatcacego nr 1 w Gizycku, budynek Poczty
Polskiej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka wyposazona jest w niezbedne media.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaty nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia
31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gizycko, terenu zawartego miedzy ulicami: Warszawska, Wodociggowa, Jagietty, Daszynskiego, Al.1 Maja

i Placem Grunwaldzkim.

2.3 Dane dodatkowe.
Dziatka zlokalizowana na terenie czesci miasta Gizycka , ktérego uktad urbanistyczny wpisany do rejestru
zabytkow.

Teren nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

2.4 Uzbrojenie terenu.

2.4.1 Zaopatrzenie w energie elektryczng - bez zmian.
2.4.2 Zaopatrzenie w wode- nie dotyczy

2.4.3 Odprowadzenie odpaddw statych — bez zmian
2.4.4 Odprowadzenie wod opadowych- nie dotyczy
2.4.5 Zaopatrzenie w energie cieplng- bez zmian

2.4.6 Odprowadzanie $ciekéw bytowych- nie dotyczy

2.5 Zestawienie powierzchni.
- powierzchnia ZabUdOWY ...vivieiiieiiiiieiiiieee e 752,00 m?

(81 T= ) AU = 11 655,00 m?
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3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku internatu Zespotu Szkot Elektronicznych
i Informatycznych w Gizycku do wspotczesnych wymagan przeciwpozarowych- etap I na podstawie
Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Budynek internatu zlokalizowany jest na

dziatce o numerze ewidencyjnym 478/2 zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Traugutta 2.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

- Wyrys z mapy sytuacyjnej w skali 1:500,

- pomiary wykonane na miejscu,

- Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej sporzadzona we wrzesniu 2017r.

- Uchwata nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gizycko ,terenu zawartego miedzy
ulicami: Warszawskg, Wodociggowag, Jagielty, Daszynskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim

- obowigzujace normy i przepisy.

3.3 LOKALIZACIA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO
ZAMIERZENIA.

Projektowana inwestycja obejmuje dostosowanie budynku internatu Zespotu Szkot
Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku do wspdétczesnych wymagan przeciwpozarowych- etap I.

W ramach etapu I inwestycji zaprojektowano wymiane drzwi na poziomach 400, 40, 300 i 30 na
drzwi przeciwpozarowe EI30. Niektdre otwory zostang poszerzone, wobec tego przed wykuciem otworu
i montazem nowych nadprozy i drzwi w $cianach nosnych nalezy dokonac¢ odkrywki istniejacych nadprozy
i dokonac¢ oceny ich osadzenia na Scianie. Minimalna dtugos$¢ oparcia nadproza powinna wynosi¢ 15cm
z kazdej strony.

Czes$¢ otworow drzwiowych w $cianach dziatowych nalezy zamurowac¢ a otwory drzwiowe przeniesé
zgodnie z rysunkami.

Projektowana wymiana drzwi ma na celu poprawe warunkow technicznych zwigzanych z ewakuacjg ludzi
z budynku. Obecnie skrzydta drzwiowe sg zbyt waskie i nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci

ogniowej EI30.

Drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia drzwi.

UWAGA!!! Nalezy pamieta¢ o zachowaniu wymiaru drzwi w Swietle przejscia tj. po otwarciu skrzydta, tak
aby spetni¢ wymogi ppoz. W razie potrzeby dostosowac¢ otwory drzwiowe zgodnie z wymaganiami
producenta.

Drzwi wyposazone w komplet 3 kluczy, do kazdych drzwi inne klucze.

3.4 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO OCENA TECHNICZNA.

Przedmiotowy budynek internatu zlokalizowany w Gizycku przy ulicy Traugutta 2, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 478/2 jest obiektem pietrowym, podpiwniczonym, murowanym w technologii
tradycyjnej. Sktada sie z trzech bryt réznej wysokosci: blok maty, blok duzy oraz kuchnia. Blok maty i



duzy posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenie. Kuchnia natomiast sktada sie z jednej
kondygnacji nadziemnej i podziemnej.
Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od pétnocnej strony budynku, przy ul. Traugutta.
W piwnicy zlokalizowana zostata kottownia z piecem na olej opatowy na potrzeby cieptej wody,
archiwum, prysznice oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Na parterze znajduje sie hall, pokdj
wychowawcow, kierownika i intendentki, tazienka personelu, pomieszczenie socjalne, gabinet lekarski
oraz trzy mieszkania. Z hallu wchodzi sie na poziom jadalnii oraz kuchni. Na poziomie ,100”
zlokalizowane sg sale lekcyjne i pokdj nauczyciela. Na pozostatych poziomach mieszczg sie pokoje
uczniow, na kazdym pietrze znajduje sie tazienka.
Fundamenty i $ciany fundamentowe- betonowe
Sciany konstrukcyje nadziemia- gruboéci 60-65cm, murowane z materiatéw tradycyjnych, docieplone
ptytami styropianowymi;
Stropy- zelbetowe
Stropodach- zelbetowy, docieplony warstwa izolacji termicznej, pokryty papa termozgrzewalng,
spadek w dwoch kierunkach.
Elewacja- Sciany nadziemia ocieplone ptytami styropianowymi i pokryte tynkiem cieflkowarstwowym,
Sciany piwnicy pokryte tynkiem cienkowarstwowym.
Tynki wewnetrzne i okladziny- tynki wewnetrzne cementowo- wapienne, malowane farbami
emulsyjnymi. W jadalni, na korytarzach, komunikacji i klatkach schodowych lamperia z farby olejnej do
wysokosci okoto 1,5m. W pomieszczeniach kuchennych, sanitarnych okatdzinny Scienne z glazury.
Podtogi i posadzki- W pokojach uczniéw posadzki betonowe pokryte wyktadzing PCV, w hally,
pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i korytarzach wytozone gresem, klatki schodowe wykonczone
lastryko.
Klatki schodowe- budynek posiada trzy klatki schodowe. Giéwna klatka schodowa prowadzi na oba
bloki mieszkalne internatu oraz do jadalni i kuchni. Blok duzy posiada niezalezna klatke schodowg z
odrebnym wyjsciem. Takze w poziomie kuchni zlokalizowana jest jedna klatka schodowa.
Wszystkie klatki schodowe zelbetowe, z belkami policzkowymi, zabiegowe i dwubiegowe.
Stolarka okienna i drzwiowa- okna nadziemia PVC, okna piwniczne w wiekszosci drewniane, zuzyte.
Drzwi zewnetrzne o profilu aluminiowym. Drzwi wewnetrzne drewniane, zuzyte.
Wyposazenie instalacyjne-
Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczng i elektryczng sitowq,

telefonicznag,

- odgromowa,

- gazowg,

- wodno-kanalizacyjna,
- hydrantowa,

- C.0. z sieci miejskiej,

- wentylacyjng - grawitacyjng i mechaniczng

W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych oznak $wiadczacych o niewtasciwej pracy
elementow konstrukcyjnych lub nadmiernego i nieréwnomiernego osiadania fundamentéw istniejgcego
budynku. Stan techniczny budynku internatu, w miejscach wizualnie dostepnych, dobry. Mozna
stwierdzi¢, iz przedmiotowy obiekt nadaje sie do projektowanego zamierzenia.



PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

- POWIErZChNIA ZADUAOWY ..vviviiniriiiet it iete e e e e eenaaeen 752 m?
- powierzchnia UZYtKOWa .....o.iuiiieiiii e 2 733,59 m?
(0 =1 U P 11 655 m®

3.5 DANE TECHNICZNE.

3.6 DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE.

3.6.1 NADPROZA.
W $cianach nosnych zaprojektowano nadproza stalowe 2x1180 sztuk 15, Sciagniete srubami
M12. Nadproza oparte na $cianie na poduszce z zaprawy ekspansywnej grubosci 3cm.

Rozmieszczenie nadprozy i konstrukcje pokazano na rysunkach.

3.6.2 DRZWI.

Drzwi wedtug wykazu.
Drzwi do pomieszczen petne bez przeszklen w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu wymiaru drzwi w Swietle przejscia tj. po otwarciu skrzydta, tak aby spetnic¢
wymogi ppoz. W razie potrzeby dostosowac otwory drzwiowe zgodnie z wymaganiami producenta.

Drzwi wyposazone w komplet 3 kluczy, do kazdych drzwi inne klucze.

3.6.3 WYKONCZENIA WEWNETRZNE.

Ubytki po osadzeniu nowych nadprozy, oscieznic i drzwi wytynkowa¢ na gtadko tynkiem cem.-wap.
kat. III. Wykona¢ powtoke malarska rodzajowo i kolorystycznie jak $ciany istniejacej.

W progu otworéw drzwiowych zatozy¢ profile oporowe z katownika zamykajace warstwy podtogowe.

Kolory poszczegélnych elementéw nalezy kazdorazowo ustali¢ z inwestorem.

3.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
1. Charakterystyka budynku.

Internat ZSEil w Gizycku jest budynkiem zamieszkania zbiorowego z funkcjg uzytecznosci publicznej.
Funkcja zamieszkania zbiorowego dotyczy internatu dla miodziezy szkolnej z miejscami noclegowymi,
natomiast funkcja uzytecznosci publicznej dotyczy sal lekcyjnych, pomieszczen administracyjnych oraz

stotowki i zaplecza kuchennego. Stotdwka internacka jednorazowo moze miesci¢ do 80 osdb.

Ze wzgledu na rdznice poziomdw terenu, budynek posiada od strony zachodniej 6 kondygnacji
nadziemnych bez podpiwniczenia, natomiast od strony wschodniej 5 kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemna.



2. Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkdéw s$redniowysokich (SW)- ponad 12m do 25m wigcznie
nad poziomem terenu, zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I, ZL III, ZL 1V, ZL V i strefy PM do
500 MJ/m?2.

3. Odlegtos¢ od sasiednich obiektow.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym z zachowang odlegtoscig co najmniej 4 m od granicy dziatki oraz 8
m od najblizszej zabudowy. Od strony pdtnocnej odlegtos¢ od granicy dziatki nie jest zachowana z uwagi

na potozenie w poblizu pasa drogowego.

4. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Budynek bedzie podzielony na cztery strefy pozarowe zgodnie z ekspertyzg techniczna.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynki $redniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL IV i ZL V powinny by¢
wykonane co najmniej w klasie ,B” odpornosci pozarowej. Dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej wymagane
jest zapewnienie elementéw konstrukcyjnych budynku, jako nie rozprzestrzeniajacych ognia oraz
posiadanie przez te elementy nastepujacych klas odpornosci ogniowej:

- gtdbwna konstrukcja nosna - R 120,

- stropy, w tym obudowa klatki schodowej oraz korytarza ewakuacyjnego w przyziemiu — REI 60,

- Sciany zewnetrzne - EI 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)

- $ciany wewnetrzne, w tym obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI 30,

- konstrukcja dachu - R 30,

- przekrycie dachu - RE 30,

- biegi i spoczniki schodéw - R 60.

6. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.
W budynku internatu wystepuja dwie wewnetrzne klatki schodowe. Klatki te sg klatkami otwartymi, w

ktérych nie wystepujg urzadzenia do odprowadzania dymu.

3.8 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
3.8.1 Kanalizacja
nie dotyczy.
3.8.2 Wodociag
nie dotyczy.
3.8.3 Instalacja elektryczna
nie dotyczy
3.8.4. Dostep do drogi publicznej.
Istniejacy.
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