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6.2. Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami

1. Dlugosci najdtuzszych dojs¢ ewakuacyjnych w strefie 2 — ZL V + ZL 11 przy jednym dojsciu
wynoszg 65,65 m (kl. 2) i 75,4 m (kl. 1), przy dwoch dojsciach dhugosé najdiuzszego dojscia
wynosi 58,71 - dopuszczalna diugosé przy jednym doj$ciu wynosi 10 m, przy dwéch
dojsciach 40 m.

Dtugosci dojs¢ w strefie 2 — ZL V + ZL 111 przy jednym dojsciu zostang skrécone do 13,61 m
(kl.2) i 12,79 m (kl.1) oraz do 4,53 m przy dwédch dojsciach poprzez obudowanie klatek
schodowych nr 1 i 2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

2. Piwnica nie jest oddzielona od pozostalej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30.

Zostang wstawione drzwi o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

3. Brak oddzielenia strefy 2 - ZL V + ZL III od strefy 3 — ZL I+ ZL 111 i 4 — PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? na poziomie piwnicy i parteru drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Zostang wstawione drzwi o odpornosci ogniowej EI 60.

4. Pom. centralnego wylgcznika pradu 1.5 nie jest wydzielone drzwiami o klasie EI 60.

Zostang wstawione drzwi o odpornosci ogniowej EI 60.

5. Kotlownia 0.6 na olej opalowy o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW (70 kW) nie jest
wydzielona drzwiami EI 30.

Zostang wstawione drzwi o odpornosci ogniowej EI 30.

6. Brak wyposazenia klatek schodowych nr 11 2 w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, brak obudowania klatki schodowej 1 $ciang o klasie odpornosci
REI 60 oraz brak zamknigcia klatek schodowych 11 2 drzwiami.

Klatki schodowe nr 1 i 2 zostang obudowane i zamknigte drzwiami oraz zostang wyposazone
w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

7. Obiekt nie jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylacznie swiatlem sztucznym.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

8. Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

24 KOMENDA WOJEWODZKA
ANSTWGWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Gisztyn ul. Nepodlegtasei 156

NTIAL LTI N R IO p et

8RS L QLA R S



10.

11.

12

13.

14.

12

16.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zostanie umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do
obiektu.

Drzwi z pomieszczen oznaczonych w czesci graficznej po calkowitym otwarciu zawezajg

szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej — drzwi w piwnicy na komunikacji 0.18a (szatnia 0.19) do 93-

cm, na parterze na komunikacji 1.10 (WC 1.13, pokdj 1.11) do 53 1 109,5 cm - wymagana
szerokos¢ min. 140 cm lub w przypadku drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji nie
wiece] niz 20 oséb - min. 120 cm.
Ww. drzwi zostang wyposazone w samozamykacze zgodnie z czescig graficzng.
Brak hydrantéw wewnetrznych DN 25 na kazdej kondygnacji budynku w strefie 3 - ZL 1 +
ZL 111w strefie 2 - ZL V + ZL 111
Hydranty wewnetrze DN 25 zostang zamontowane na kazdej kondygnacji budynku w strefie
ZL 1i ZL V tak, aby dlugosé weza obejmowala calg kondygnacje.
Cz¢é¢ hydrantdéw wewngtrznych zlokalizowana jest w obudowanej i zamknigtej drzwiami
klatce schodowej nr 11 2 — zaleca si¢ umieszczenie hydrantow wewngtrznych przy wejsciach
do klatek schodowych.
Hydranty zostang umieszczone przy wejsciach do klatek schodowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie posiadajg
wymaganej klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przepusty zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach stanowigcych
obudowe wydzielonych pozarowo klatek schodowych i kottowni, a niebgdgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej (EI)
jak dla tych scian i stropow.

Przepusty zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.
Brak obudowania przewodéw wentylacyjnych lub zastosowania klap odcinajacych w
przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez strefe, ktorej nie obstuguja.

Przewody zostang obudowane lub zostang zastosowane klapy ocinajqce.
Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej z komunikacji 1.10 na komunikacje 1.9
i z komunikacji 1.9 na komunikacj¢ 1.2 oraz z komunikacji 3.7 na komunikacj¢ 3.6 wynosi
80 cm — wymagana szerokos¢ min. 90 cm.
Drzwi zostang wymienione na drzwi o szerokoSci min. 90 cm.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych: na parterze z WC 1.4 i z pom. socjalnego 1.3 — maja
szeroko$¢ 70 cm — wymagana szeroko$¢ min. 80 cm (drzwi stuzace do ewakuacji do 3 0sob).

Drzwi zostang wymienione na drzwi o szerokosci min. 80 cm.
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17. Szeroko$é drzwi ewakuacyjnych: na parterze z pokoju wychowawcow 1.7, na poziomie I z
sali lekcyjnej 3.10, z sali komputerowej 3.5, z pokoi: 4.5, 4.8, 4.9, na poziomie II z pokoi:
6.6, 6.7, 5.5, 5.16, 5.13, 5.12, na poziomie III drzwi z pokoi: 8.8, 8.9, 8.5, 7.5, 7.16, 7.12,
7.13, na poziomie IV drzwi z pokoi: 10.9, 10.8, 10.5, 9.5, 9.16, 9.15, 9.13, 9.12 — maja
szeroko$¢ 80 cm — wymagana szeroko$¢ min. 90 cm (drzwi przeznaczone do ewakuacji
powyzej 3 osob).

Drzwi zostang wymienione na drzwi o szerokosci min. 90 cm.

18. W budynku wystepujg drzwi dwuskrzydlowe o szerokoéci skrzydet — 2 x 70 cm (na poziomie
111V na klatke schodowg nr 1) — drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

Drzwi zostang wymienione na drzwi o szerokosci min. 90 cm.

19. Panele drewniane w magazynie 0.27 (strefa ZL I) bez certyfikatu potwierdzajacego
przynajmniej trudnozapalno$¢ — wymagane wyktadziny co najmniej trudnozapalne.
Panele drewniane zostang usuniete.

20. Droga pozarowa nie speinia wymogdéw w kontekscie szerokosci tej drogi i odlegloscei tej

drogi od budynku — wymaga si¢ droge pozarowg przebiegajgca wzdtuz dluzszego boku
budynku oddalong od sciany budynku o 5-15 m o minimalnej szerokosci tej drogi 4 m lub z
zapewnieniem dostgpu do co najmniej 30 % obwodu zewngtrznego budynku przy rozpietosci
(najwigkszej szeroko$ci) nieprzekraczajacej 60 m (obecnie zapewniony jest dostep do 28,1
%). Pomiedzy droga pozarowa a $ciang budynku wystepuja drzewa o wysokosci powyzej 3
m, uniemozliwiajgce dostgp do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych,
Zostanie zapewniona droga pozarowa z zapewnieniem dostgpu do 58,5 % obwodu
zewnetrznego budynku przy rozpietoSci (najwighkszej szerokosci) nieprzekraczajqcej 60 m,
oddalona od $ciany budynku o 5-15 m o minimalnej szerokosci tej drogi 4 m i o nachyleniu
nieprzekraczajgcym 5%. Drzewa zostanq usuniete, aby nie uniemozliwialy dostepu do
elewacji budynku. Najmniejszy promien zewnelrznego tuku drogi pozarowej nie wyniesie
mniej niz 11 m. Do drogi pozarowej zapewnione bedzie dojscie o szerokosci min. 1,5 m i
diugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

21. Stale otwory szklane stanowigce obudowe klatki schodowej 1 s3 bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej: luksfery na komunikacje: 10.2, 9.2, 8.2, 7.2, 6.2, 5.2, 42, 3.2 —
wymagane w klasie EI 60; komunikacja 1.2 — witryny szklane do pomieszczenia centralnego

wylgcznika pradu 1.5 - wymagane w klasie EI 60. -
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W ww. miejscach zostang wstawione witryny szklane o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z czeSciq graficzng lub otwory szklane zostang zamurowane.
22.Drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi
komunikacji ogdlnej nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej — wymagane drzwi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Drzwi zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
23. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany
z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany nie jest

nierozprzestrzeniajace ognia.

Przekrycie dachu przedmiotowego budynku, w tym budynku nizszego w pasie 8 m zostanie
wymienione na nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
24. W obickcie wystepuje papa niezabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Przekrycie dachu przedmiotowego budynku zostanie wymienione na nierozprzestrzeniajgce

ognia (NRO).

6.3. Niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

1. Diugosci najdluzszych doj$é ewakuacyjnych przy jednym dojsciu po wydzieleniu klatek
schodowych 112 w strefie 2 — ZL V + ZL III wynoszg 13,61 m (kl. 2) 1 12,79 m (kl.1) -
dopuszczalna diugosé przy jednym dojsciu wynosi 10 m.

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejgce warunki techniczno — budowlane.

2. Brak wymaganej odlegto$ci migdzy otworami z réznych stref, ktére wynosza: miedzy oknem
z mieszkania 1.14 (strefa 1 - ZL IV) a oknem do jadalni 2.2 (strefa 3 - ZL I + ZL III) - 3,23
m, miedzy oknem z tazienki 0.20 (strefa 4 - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MIJ/m?) a wyjéciem ewakuacyjnym 1 (strefa 2 - ZL V) - 0,93 m — §ciany zewnetrzne budynku
ocieplone styropianem — wymagane min. 4 m i wykonanie $cian z materialu niepalnego.
Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejgce warunki techniczno — budowlane.

3. Brak wymaganej odlegto$ci miedzy otworami z réznych stref, ktére wynosza: migdzy oknem
z mieszkania 1.16 (strefa 1 - ZL IV) a oknem do pom. socjalnego 1.12 (strefa 2 - ZL V) -
1,28 m; migdzy oknem z mieszkania 1.14 (strefa 1 - ZL IV) a oknem do pom. socjalnego 1.3

(strefa 2 - ZL V) - 1,02 m; miedzy oknem z pom. gospodarczego 0.3a ($tfeFaiNI PMVe)gestoser KA
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